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PUTZ  AN  ROHBETON    DECKE
mit KapillarrohrmaƩ e OPTIMAT SB 20.00

UW-Profil Trockenbau

Trennwand zum Flur oder
Abkofferung, z.B. 12,5 mm GiKa

Rohbetondecke

Deckenputz 10-15 mm

Wand

Clina Kapillarrohrmatte
OPTIMAT

Stammrohr
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SEHR GERINGE AUFBAUHÖHE 
Vollständige EinbeƩ ung mit einer Putz-Schichtdicke von
10-15 mm, wobei Stammrohre und Zuleitungen in einem 
Schlitz im Rohbeton, einer Abkoff erung an der SƟ rnseite im 
Raum oder in der abgehängten Decke im Flur untergebracht 
werden. Der Hohlraum der abgehängten Decke kann für wei-
tere InstallaƟ onen genutzt werden.
PROBLEMLOSE NACHRÜSTUNG
Jede Rohbetondecke wird mit Clina KapillarrohrmaƩ en
günsƟ g und schnell zur Heiz- und Kühldecke.

SCHLÄGT BAUTEILAKTIVIERUNG
deutlich höhere Dynamik, Leistung und Oberfl ächengüte

bewerteter 
SchallabsorpƟ onsgrad 
gemäß Herstellerangaben 
des Putzes

105,3 W/m²  (MP 75)
ΔT = 15 K, akƟ ve MaƩ enfl äche

AUFBAUHÖHE: ca. 15 mm (ohne Stammrohre und Zuleitungen) SYSTEMGEWICHT (mit Wasser gefüllt): 750 g/m² zzgl. Putz

90,3 W/m²  (MP 75)
ΔT = 10 K, akƟ ve MaƩ enfl äche

Komponente Material Abmessungen SonsƟ ges

KAPILLARROHRMATTE Polypropylen (PP-R), recycelbar

Stammrohr: 20 x 2,0 mm
Kapillarrohr: 4,3 x 0,8 mm
Abstand der Kapillare: 20 mm
Länge: 600-6000 mm
Breite: 150-1000 mm

Bezeichnung: OPTIMAT SB 20.00
Gewicht (inkl. Wasser): 750 g/m²
off ene Stammrohre
Druckstufe: PN 10

PUTZ Gips, Kalk, Zement, Lehm 10-15 mm Schichtdicke handelsübliche Putze sind einsetzbar

VOR  & RÜCKLAUF
LEITUNGEN Polypropylen (PP-R), recycelbar abhängig von Raumgröße Anschluss wechselseiƟ g nach 

Tichelmann-Prinzip

HOHE LEISTUNGSWERTE
Der Einbau der KapillarrohrmaƩ e unterhalb der Rohbeton-
decke ermöglicht einen maximalen AkƟ vierungsgrad und 
damit eine sehr hohe Leistung.

AKUSTIKHEIZLEISTUNG
nach DIN EN 14037/5

KÜHLLEISTUNG
nach DIN EN 14240
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 ▪ die KapillarrohrmaƩ en sind auf der Baustelle in der Breite 
 individuell anpassbar

 ▪ die Verbindung der KapillarrohrmaƩ en untereinander  
 erfolgt durch Heizelement-Muff enschweißen

 ▪ die KapillarrohrmaƩ en werden achsweise oder vollfl ächig
 angeordnet und je nach Beschaff enheit des Untergrundes
 entweder mit Clina-OpƟ Fix oder mit doppelseiƟ gem  
 Klebeband (bei tragfähigem Untergrund), Knauf Putzpins,  
 oder PutzträgergiƩ ern an der Decke befesƟ gt, alternaƟ v  
 können die KapillarrohrmaƩ en in den feuchten Putz  
 eingedrückt werden

 ▪ die Dichtheitsprüfung nach Werksrichtlinie fi ndet 
 vor dem Verputzen staƩ , der Prüfdruck bleibt während 
 des Verputzens aufrechterhalten

 ▪ die Temperatur ist raumweise regelbar


